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取扱説明書 


曰立リビングサプライ 

家胆用 


浴室乾燥暖房機 g 寺定保守製品 



このたびは、ミ谷室乾燥暖房機をお巧めいたださ、まことにありがと5ございました。 

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 

なお、お読みになった後は「保証書」「工事説明書」とともに大切に保をし、必要なときお読みください。 



Hitachi Living SystemsI ホ 
日立 U ビングサプライの英文社名です。 

* このお室乾燥暖房機は一般家庭用です。 

他の用途でのご使用はしないでください。 

思わめ事故の原因となります。 

* 地震 • 义災など緊急時や異常時には、直ちに専用 
のブレーカーを切り、ご使用を中止してくださし、 
•この商品は、ミ毎がではご使用になれません。 

For use in Japan only 
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お買上げいただきました商品は、消費生活用製品安全法で指定された「特定保守製品」です。 
所有者登録と点検期間に法定点検を行ラなどの保守を行うことび必要です。 

詳しくは 4 〜 7 ページの「長期使用製品ち全点検制度に関するお願い」をご覽ください。 





























本機の電源コードおよび棒端子は組巧に切断しないでください。 

漏電•感電や义災の恐れがあります。_ 

配線工事は電気設備昼準や、内線規程に従って行い、必ず付属のクランプコネクターを使用 
して < ださい。 

漏電•感電や义災の恐れがあります。_ 

配線コードにより線は組巧に使用しないでください。 

漏電 • 感電や义災の恐れがあります。 

内塞式風呂を設置したミ谷室では使用しないでください。 

排気ガスがミ谷室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。_ 

取付工事は販売店•工事店さまにおいて、有資格者である電気工事±の方が実施してください。 

お客様自身で工事しないでください。_ 

修理技術者む外の人は、組巧に分解 • 修理は行わないでください。 

発义したり異常動作をしてけがをすることがあります。 

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貢通ずる場合、 
金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とび電気的に接触しないよう取付けてください。 

漏電した場合発义することがあります。_ 

アースを確実に取付け、漏電遮断器を設置してください。 

故障や漏電のときに感電することがあります。 

運転中に本体か日異常や異臭び感じ日れた日、使用を中止し分電盤の専用ブレーカーを切ってください。 
使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になることがあります。 

交流1 00V む外では使用しないでください。 

义おや感電•故障の原因になります。_ 

有機ミ容剤やスプレーを本体の近くに置かないでください。 

爆発や故障の原因になります。_ 

本体やリモコンに直接水やお湯、カビ取り剤などをかけないでください。 

故障や感電することがあります。_ 

幼児や自分で操作のできない方にはリモコンを持たせないでください。 

やけどや低温やけどをおこす恐れがあります。 


を全上のごミ主意 (必ずお守りくださし、） 




A 

この記号は、「警告」「ま意」を促す 
内容があることを告げるちのです。 
図の中には具体的なま意内容（上 
図の場合は一般的な注意）が描か 
れています。 


Q 

この記号は、禁止の行為であるこ 
とを告げるちのです。 

図の中には具体的な禁止内容（上 
図の場合は一般的な禁止）が描か 
れています。 


〇 

この記号は、行為を強制したり、指 
示した D する内容を告げるちのです。 
図の中には具体的な強制内容（上 
図の場合は一般的な強制）が描か 
れています。 


■お守りいただく内容の種類を、巧の絵表示（例）で区分し説明しています。 


この表示を無視して誤った取扱いを 
A :そ A すると、人び損傷を負ラ可能性 
ZIa /および物的損害のみの発生び想定さ 
れる内容を示しています。 


この表示を無視して誤った取扱いを 
すると、人び死 t または重傷を 
胃1=1 負ラ可能性び想定される内容を示し 
ています。 


■ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みになり、正しくご使用ください。 

■ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人々への危害や損害を未 
然に防止するため、必ずお守り し、ただ< ことを説明しております。内容をよく理解してから本文をお読 
み < ださい。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を、次の表示で区分して説明し 
ております， 


0 〇 Q 0 O ® 〇 © 0 00#〇 
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フ□ントパネルに洗濯物などを引掛けないでください。 

义災や故障の原因になります， 

食用油、動物系油、機械油、ベンジン、シンナー、ガソリンなどが洗濯後でも付着している 
巧類は、組巧に乾燥しないでください。 

油の酸化熱による自然発义や、引义することがあります。 _ 

運転中および運転停止後すぐにの出□にさね日ないでください。 

やけどをする恐れがあります。 

お手入れの際は、必ず分電盤の専用ブレーカーを切り、足元にま意し、手袋などで手を 
保護してか日行ってください。 

不意に動作して、感電、やけど、けがをする恐れがあります。_ 

本体などにぶ日さが日ないで<ださい。 

落下や転倒して、けがをする恐れがあります。_ 

本体の吸込□やの出□に指や物を入れないでください。 

内部に触れたりして、感電、やけど、けがの原因になります。 



0 

0 

0 


運粒中にフ□ントパネルをはずさないでください。 

感電•やけど•けがをする恐れがあります。_ 

強い振動や衝撃を与えないでください。 

グラファイト e ヒーターが破損し、感電やガラス破片によりけがをする恐れがあります。_ 

洗濯物はフ□ントパネルの吸込□、吹出□か5曰 Ocm む上離してくださし、。 

火災や故障、衣類の変色や変質の原因となります。_ 

長時間身体の同じところを暖め続けないでください。 

やけどや低温やけどの恐れがあります。_ 

長時間、涼風を身体に当てないでください。 

健康を害する恐れがあります。 








お願い 


この商品はミ谷室取付専用の壁面取付タイプの乾燥暖房機です。その他の場所には取付けないでください。 

_法規制に適合しないことがあります。_ 

グラファイト e ヒーターを指や棒などで触日ないでください。 

ヒーターの寿命が短くなったり、故障や破損の原因になります。 

長時間使用しない場合は、分電盤の専用ブレーカーを切っておいてください。 

_漏電や火がの恐れがあります。_ 

雷が発生しているときは、すぐに運転を中止し分電盤の専用ブレーカーを切ってください。 

故障の原因になります。 

運転をする際は、空気取入 □ (ガラリ）を開けて（暖房 L ソが）必ず窓を閉めてください。 

_能力がほ下することがあ。ます。_ 

センサー暖房/センサー涼風換気運転中は浴室ドアを閉めてください。 

_ペットなどが入室すると運転が開始してしまいます。_ 

高温になる場所（周囲温度 ACrCLiLh) で使用しないでくだい。 

_モーターの寿命を早めたり、故障の原因にな。ます。_ 

スチームサウナ付の浴室や温泉では使わないでください。 

故障の原因になります， 

ワイヤレスリモコンに付属している落下防止ボールチェーンで遊ばないでください。 

破損やけがの原因になります。 


気密性や断熱性のおいミ谷室においては、本機の性能が十分に発揮できない場合があります。 
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長期使用製品を全点検制度に関ずるお願い 


長期使用製品を全点検制度について 


■長期使用製品ち全点検制度とは 

•長期使用製品ま全点検制度とは、 r 消費生活用製品のうち、消費者自身による保守び難しく、長期間の使用 
に伴い生じる劣化（経年劣化）による重大事故の発生のおそれび高いちの（特定保守製品）について、経年 
劣化による重大事故を未然に防止するため、消費ちによる点検その他の保守を適切に支援する制度」です。 

■特定保守製品について 

•この商品は、ミ肖費生活用製品まを巧（消ま巧）で指定をれた特定な守製品です。 

•特定保守製品とは、 r 消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生じる劣化（経年劣化）によりま全上支 
障び生じ、一般消費者の生命又は身体に巧して特に重大なを害を及ぼすおそれびをいと認められる製品 
であって、使用げ況等からみてその適切な保守を促進することび適当なちの（消安法第2条第4項）」とし 
て政令で定め5れた製品です。 

■制度の概要 

参お買い上げいただいた商品について、ご購入時に所有を情報（お名前や住所など）をご登録いただき、所 
定の点検時期に r 点検の通知」び登録いただいた住所に届きますので、内容をご確認いただき点検の申し 
込みを行ってください。点検員び有償で法定点検を実施いたします。 


制度の流れ 


ご購入 V 所有ち登録 I 点検の案内 K 点検の申込み H 点検の実施 


販売店か5 記入した所有者票を返送または点検時期が来た5 所有者が点検を依頼しまず点検員が点検しまず 

点検制度について説明しますインターネットか5登録します胜社か5通知します ※点検は有償です 



商品への表示について 


•本商品は、機器本体およびリモコンに、特定保守製品•型式•特定製造事業ち等名•製造年月•製造番号•設 
計標準使用期間•点検期間•問合せ連絡先を表示しています。（製造年月•製造番号•点検期間は機器本体 




所有ち登録について 


■所有者登録について 

参特定保守製品の所有ちは、この商品の製造事業者等に法定の所有ち登録をすることび責務として求め5 
れています（消ま法第32条の8第1項）。 

商品に同捆の r 所有ち票」に記載してご返送いただくかまたはインターネットでご登録ください。 

なお、誤登録を防ぐため、電話による登録は受け付けておりませんのでご了承ください。 

参引っ越しなどで住所び変わった場合や所有者び変わった場合など所有者登録の内容に変更び生じた場合 
には、登録内容を変更することび求められています（消安法第32条の8第2項）。速やかに下記窓□までご 
連絡ください。登録内容の変更を行わないと点検の通知び届かなくなりますので、必ずお知らせください。 

日立長期使用家電品相談窓 □ フリーダイヤル:〇120- 145-458 

受付時間 9:00 〜 1 7:30( 月〜金)/携帯電話 'PHS からもご利用できます。 

(±•日'祝日および年末年始は休ませていただきます。） 

•販売事業者(特定保守製品取弓庫業ち）は、お客様から所有者登録のための所有者情報のご提供を受けた場合、 
所有を票を返送するなどの方法で、この商品の製造事業を等に所有者情報を提供することになっています。 

■所有者登録の方法（所有者票またはインターネット） 

参下記のご登録方法により、所有ち票またはインターネットでご登録ください。_ 

ご登録方法 

♦所有ち票に、お名前やご住所など所定事項を記入し、ミシン目で切り取って返送ください。 
※所有者票は、商品に同捆の憧色のビニール袋に入っています。 

※所有ち票（お客様控え）は大切に保管してください。 


■所有者登録いただいた所有者情報の取り扱いについて 

1. 所有者情部取り扱い会社名 
な式会社日立リビングサプライ 

2. 所有者情部の取り扱し、について 

登録いただいた所有者情報师有者登録された個人情報を含むお客様情部)は、消費生活用製品を全ま、個人 
情幸臘護法、および弊社規をにより適切に管理し、3項に示す利用目的凶外には使用いたしません。 

3. 所有者情部の利用目的 
(1) 法を点検のお知らせと実施 

似そのイ也製品を全に関するお知らせ（製品のイ呆ず•買い替え•破棄に関するご案内） 

4. 所有者情部の第兰者提供について 

取得した所有者情報は、お客様の同意がある場合、5項の業務委託を斤う場合、および消費生活用製品を全法、 
個人情報保護法等により法律上許されてし、る場合を除き、第兰者に提供することはありません。 

5. 所有者情部の取り扱いの委託について 

取得した所有者情報の登録，イ呆管等の管理業務は、弊社の委託先である日立インターメディックス株式会社が行し、ま 
す。また、業務を円滑に進める等の理由により、取得した所有者情報の取り扱いを利用目的の範囲内で委託する事が 
あります。この場合、2項に示す所有者情報の取り扱し、について、委託先にがしても弊社同等の管理を徹底し、たします。 

6. 所有者情部の開示請ポについて 

ご本人からのおポめにより、赞社がイ呆有する所有者情報の開示をごを望される場合には下記の問合せ先で承ります。 
株式会社日立リビングサプライ個人情報イ呆護委員会 ブ J- ダイヤル:0120 -8802-28 

7. 所有者情部げータ）の訂正 

6項の開示手続きにより、弊社が俱有する所有者情報げータ）の内容に事実と異なる記載がある場合には、訂正- 
変更の手続きを取らせていただきます。尚、所有者情報の利用停止については、利用停止により点検通知が送付 
されないことより、 J 旧 Q 15001:2006にまめられた「本人又は第兰者の生命、身体、財産そのイ也の権利利なを害 
するおそれがある場合」、または「法令に違反することとなる場合」に該当するため、利用停止はできません。 


参下記アドレスにアクセスし、画面の案内にしたびって登録してください。 
https :// www 4. himdx . net / lng - tenken / owner / 
※インターネットでご登録された場合は祈有者票の返送は不要です。 


所有ち票での 
ご登録 

インターネット 
でのご登録 






















長期使用製品を全点検制度に関ずるお願い 


点検馆償）について 点検（有償）について 


■点検について 

参特定保守製品の所有苗ま、経年劣化による重大事故を防止するために、商品ごとに設定された点検期間中 
に法定の点検を受けるなど、その保守に努めることび責務として求められてしなす（消ま法第32条の1 4) 。 
この商品の機器本体に表示してある点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。 

参法定の点検後ち継続してご使用いただく場合には、こまめに点検を受けることびま全にお使いいただくた 
めに必要となりますので、ごを意ください。 

■点検の通知について 

参所有者登録をしていただいた对こ、点検期間の始まる時期に法定の点検通知をいたします（消ま法第32 
条の1 2) 。通知を受け取られましたら、通知に記載されている指定の方法で点検をお申し込みください。 

■点検期間について 

参この商品の点検期間は、機器本体に表示されています。 （4 ページ r 商品への表示について」参照） 

参この商品は、設計標準使用期間 （ 10年）の終了時期の前後1年巨ケ月間を点検期間として設定しています。 

■設計標準使用期間について 

参この商品の設計標準使用期間勺ま10年です。適切な点検を行わずに、この期間を超えてご使用された場 
合、経年劣化によるやけどや义災などのおそれびあります。 


※設計標準使用期間とは、使用時間や温湿度など標準的な使用条件（下記 r 設計標準使用期間の算 
定の根拠について」参照）の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理び行われた場合に、ま 
全上支障なく使用することびできる標準的な期間として設計上設定される期間で、製造時期を始期 
として商品ごとに設定されるちのです（消ま法第32条の 3) 。設計標準使用期間は、保話書に記載 
の無償保証期間とは異なるちのであり、また偶発的な故障を保証するちのではありません。 


■設計標準使用期間の算定の根拠について 

参この商品の設計標準使用期間は、製造年月を開始時期 
とし 、 JIS C 9920 -2 r お室用電気乾燥機の設計標準 
使用期間を設定するための標準使用条件」に定められ 
た標準的な使用条件に基づさ、耐义試験および使用さ 
れている部品仕様などから、ま全上支障び生ずるおそ 
れげ著しく少ない時期を終了時期として設定してし、ます。 

参この商品を標準的な使用条件を超える使用頻度ゃ異 
なる使用環境などでお使いいただいた場合は、設計標 
準使用期間よりち早く経年劣化を起こし重大事故とな 
るおそれびありますので、商品に表示している点検期 
間よりち早期に点検を受けてください。 

参この商品は一般家庭用です。本来の目的ながの用途や 
業務用などでお使いいただいた場合、設計標準使用期 
間よりち早く経年劣化を起こし、重大事故となるおそれ 
びありますので、このよラなご使用はおやめ < ださい。 


標準的な使用条件 ( J 旧 C 9920-2) 


電圧 

単相1 00 V 

周波数 

已 OHz / 巨 OHz 

温度 

20で 

湿度 

60% 

設置 

工事説明書による標準設置 

負荷 

取扱説明書による定格負荷 
(ミ谷室の広さ、乾燥ずる巧類の 量） 

1年間の 
使用時間 

換気時間8|4日8時間/年 

(常時換気、ただし暖房時間を除 <) 

乾燥時間巨已〇時間/年 
暖房時間302時間/年 


■点検の実施について 

•点樹ホ、弊社社員または鲜社の委託業者び行います。 

参 この点樹ま、ご利用いただいている商品び、点検実施時点において点検基準に適合しているかを確認する 
ちので、その後の安全を保記するちのではありません。 

参 点検の結果、整備び必要となった場合は、点検料金とは別に有償にて実施いたします。 

参 点検の結果、整備が必要となった場合でち、点検期間が過ぎている場合、所定の部品保有期間を過ざているた 
めに、整備に必要な部品を保有していない場合があります。その際は、不適合があっても整備に応じ！5れません。 

■点検料金について 

参 この点巧は有償とな日、所定の点検料ををお客様にご負担いただくこととなります。 

•点検料金は、①点検技術料②出張料③その他諸経費④消費税の合計金額となります。 

点検料金については、下記窓□にご確認ください。ホームページでは、点検料金に関するご案内をしております。 
日立長期使用家電品相談窓 □ フリーダイヤル： 01 20-1 4已 一4 已8 

受付時間 9 : 00 〜 1 7 : 30 ( 月〜金)/携帯電話 - PHS からもご利用できます。 

(±•3 '祝日および年モ年始は休ませていただきます。） 

ホ — XA へーシ http :// kadenfan . hitachi . co . jp / lng _ tenken / hbk / 

■点検事業所について 

参 各地区の点検事業所（サービスセンター）は下記アドレスか5ご覧いただけます。 

点検事業戸斤 http :// kadenfan . hitachi . co . jp / toiawase / 

■部品の保有期間について 


参この商品の部品の保有期間は、商品の製造巧ち切り後下記に示す期間となります。 



保有期間 

対象部品 

整備用部品 

13年 

点検の結果、点検基準に満たないために不適合と判断された箇所を 
点検基準に適合させるために行う整備に必要な部品です。 

補修用性能部品 

日年 

商品の機能を維持するために必要な部品です。 


日常の点検-お手入れについて 


参この商品をま全にお使いいただくために、曰常の点検•お手入れを行ってください。 

参日常の点検につしては23ぺージ「愛情点検」、お手入れについては2□ページ「お手入れについて」をご覧くださし、。 
参異音•異臭•振動などの症状びみられましたら、ただちにご使用を中止し、専用の ブレーカーを 切り、必ずお 
買い上げの販売店または工事店に点検•修理を依頼してください。 


屏、検制度についてのお問い合わせ巧 


■点検制度についてのお問い合わせは、下記窓□にお願いいたします。 

曰立長期使用家電品相談窓 □ フリーダイヤル 0120 -14 己-4己8 

[受付時剧9:00〜1 7:30( 月〜金）/携帯電話 ’ PHS か5もご利用できます。 

吐•日•祝日および年末年始は休ませていただきます。） 

■ホームぺージ http :// kadenfan . hitachi . co . jp / lna _ tenken / hbk / 
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各部の名称 


ご使用の前に 


運転 


吸込 □ 



グラフアイト e 吹出口 

ヒーター 



—湿度センサー 
一 温度センサー 

表示/ま巧/センサー部 

運転ランプ 

センサーランプ 

応急運転ボタン 
( P .20 参照） 

人感センサー 
リモコン受光部 



このミ谷室乾燥暖房機には、下記の運転びあります。また、各運転において予約運転の設定び可能で 
す。リモコンで操作してください。 



運輯 

主な用達 

運転のながれ 

詳細 

暖 

房 

センサー暖房 

入浴 
暖房運転 

浴室が寒いとさの暖房 
入浴前の暖房 
(予備暖房(強風)）や 
入ミ谷中の暖房 
(入ミ谷暖房(微風)） 

人感センヴーにより、人の入退室を感知して入浴前の暖房(予備暖房)〜入浴中の暖房 
(入お暖房)〜入お前の暖房(予備暖房)の運転の切替を自動的に行います。 

P .12 

in 

暖房運転 

人感センヴーにより、人の入退室を感知して入ミ谷中の暖房(入浴暖房)〜停止の切替を 
自動的に行います。※1 

P .12 

手動暖房 

手動で暖房運転時のヒーター、風量の切替がで去ます。 

P .13 

涼 

風 

換 

気 

センサー涼風 

夏場など入ミ谷時の 
涼風換気 

人感センサーにより、入お中の;京風換気〜停止の切替を自動のに行いまず。※1 

P .14 

手動涼風 

手動で涼風換気の風量の切替がで去ます。 

P .14 

乾 

センサー標準乾燥 

巧類の乾燥(お急ぎのとさ） 

-湿度センサーにより、;谷室の湿度を感知して自動で停止しまず。※2《3 

P .1 已 

センサーエコ乾燥 

巧類の乾燥(省エネモード） 

P .16 

センサー浴室乾燥 

ミ谷室の乾燥 

湿度センヴーにより、浴室の湿度を感知して運転を切替ます。 

P .18 

換 

気 

換気 

ミ谷室の換気(常時換気） 

換気運転の風量の強弱、常時換気の切替ができます。 

P .19 


《1運転設定をや入ミ谷をの退出などでセンサーが人を感知していない場合は約3分間運おしたを、停止しまず。 

《2湿度センサーにより抵頃やお室びまだ乾燥していないと感知している場合でも、切タイマー設定魄時間） ( P .1 1参照）が優先されて運転が停止しまず。 

《3お室内湿度約30%な下を30分継続した場合 

♦温度センサーはお室内温度の上びりすぎを防ぐセンサーでず。ミ届度が上びりすぎるとグラファイト e ヒーターを自動的に1〜2本ミ肖なしまず。（暖房-乾燥時のみ) 
浴室内の;届度設定はでをません。 


乾電池の入れ方 


ワイヤレスリモコン 


本ワイヤレス IJ モコソホ、生活防水構造 （ JIS 4 級）となっております。脱巧室に設置してくださし、。 
ミ谷室内の設置も可能となっておりますび、ミ谷權の付近に設置しないでください。また、直接水や 
お湯をかけたり、ミ谷槽に入れないでください。 


①発信部- 

本体の IJ モコン受光部に向けて 
操作してください。 

③センサー暖房運転ボタン ー 
( P . 12参照） 

⑥ センサー涼風運転ボタン ー 
( P . 14参照） 

⑦ センサー標準乾燥運転ボタン 
( P .1 已参照） 

⑨ センサーお室乾燥運転ボタン 
( P . 18参照） 

⑩ 停止ボタン- 



32) TRIPLE SENSOR 


ぞ 

入ミ谷 

石 

サ 

EfJ 知 

K1 - 

エコ暖房 

涼 風 

夕 

7 

瞄船 

••■動 ■ 

標準お室 
エコ乾燥 


口 ■柳の， 

換 気 
常時換気 

風 

夏圍 


偏式 E 手動暖房- 
翊涼圃 - 

，讓輔効 塞 



Hitachi Livina Systems 





⑩乾電池部(裏面)- 

乾電池（単 4 X 2) を使用します。 
( P .9 参照） 


I 特定保守裂品 I HBK -1200 SE 

8計盾蛋届 H 期間：10年 
航 BM HM も臘日助ビングサ7•ライ 
問させ連お先: 0120 -145-458 


的鮮月' 議号' 点欄間口いては体固 f I 





②;ぉ晶表 W 部 

現在の運転状況やタイマーの時間等 
を表 7 F します。 


④手動暖房運転ボタン 
( P . 13参照） 

⑥手動涼風運転ボタン 
( P . 14参照） 

⑨ センサーエコ乾燥運転ボタン 
( P .1 巨参照） 

⑩ 換気運転ボタン 
( P .1 曰参照） 

⑩®®タイマーボタン 
( P .1 1参照） 


落下防止ボールチェーン取付部 




① U モコン裏面の電池フタ固定ネジをマイナスドライバ 




一などで回しフタを開けて<ださい。 

② 付属の単4形乾電池を入れてください。 

③ 落下防止ボールチェーンをち下図のよラに装着し、再 
度フタをしてください。 

本ワイヤレス U モコンは、生活防水構造となっており 
ますので電池フタ固定ネジで確実に締めてください。 
参©©は正しく入れてください。 

参長時間使用しない場合は、乾電池を取りがしておいて 
<ださい。 

乾電池の寿命は約1年ですび、リモコンの使用頻度に 
より異なります。 

参乾電池を交換した後でち、各運転の切タイマー設定時間 
(残時間）は最後に設定された時間で記憶されています。 




開< > 

雷':ホつ々 

瓷じる 

固定ネジ 


電池フタ 


心注意 

〇 

参乾電池は充電しないでください。発熱、破損、 液漏れ等の恐れがあります。 

液漏れにより义がやけが、周囲を巧損ずる原•万一、乾電池か6ちれた液が皮膚や巧類に付 
因になります。 着した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入 

参乾電池交換のとさは、必ず新しい単4お乾電 ったときはされいな水で洗った後、ただちに医 

池を2本同時に交換してください。 師のミ台療を受けてください。 

古い乾電池と混ぜて使用しますと発熱、破損、 


















リモコンの使いかた 


リモコンの基本操作 


♦ワイヤレスリモコンは、化ずリモコンを本巧のリモコン受巧部に 
向けて操作して<ださい。 

基本的な操作方法は下記のようになります。詳細は各運転のしかた （ P . 12〜）を参 
照してください。 

① 各運転ボタンを巧すことにより、それぞれの運転を開始します。 

② 切タイマー設定「残時間」を@タイマーボタンで設定します。 



③ 各運転の切タイマー設定時間（残時間）はマイコンに記憶されます。 

次回運転時は、記憶された切タイマー設定時間（残時間）で運転します。 

④ 切タイマー設定、入タイマー設定は ( P .11) を参照してください。 

⑥運転停止状態で0ボタンを巧すと、本体の運転ランプび3回点滅し、電源の確認 
びでさます。 
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リモコンの使いかた 


切タイ7— (残時間)の設定/入タイ7— (運転開始)の設定 


♦切タイマー（巧時巧）の設定 

各運転牌時換気を除く）において r 切タイマー(残 
時間）」を設定できます。 

各運転を押すことにより、自動的に初期値の切夕 
イマーセットに入ります。 

切タイマーの設定時間の初期値は、センサー暖 
房/手動暖房/センサー涼風/手動涼風は3時 
間、センサーお室乾燥/センサー標準乾燥/セ 
ンサーエコ乾燥/換気は已時間で設定されてお 
ります。 


•入タイマー（運拓開始）の設定 

各運転（常時換気を除く）において予約運転「入 
タイマー（運転開始）」を設定できます。 

( A ) タイマーボタンを巧すことにより、現在時刻 
から何時間何分後に運転開始するかを設定します。 
ただし、12時間な内で1回の設定となり、一度に 
複数の予約はでさません。 

入タイマーの設定時間の初期値はなな]です。 
設定をキャンセルする場合は®ボタンを巧し 
て < ださい。 


運転中は r 切タイマー（残時間）」を1分単位で 
減算表示します。 _ 


表示で確認 


切タイマーの設定時間を変更するには 


@タイマーボタンを押すごとに 
10分単位で最大12時間まで設 
定可能です。 

@タイマーボタンを巧すごとに 
10分単位の設定びできます。ボ 
タンを巧し続けると （0 .已砂たし h ) 
1時間単位で設定が切り替わりま 
す。 

次回からは各運転ごとに変更し 
た設定時間で切タイマー運転し 
ます。リモコンの乾電池交換をし 
てもこの設定は記憶されており 
ます。 


(gD TRIPLE SENSOR 


目 I 人感 L 湿度 j 
HI; 豆度 

目 

HmII 600WI 
Hi^izoowl 


入ち 

を暖!藤.郎 

標準浴室 
エコ乾燥 
換 気 
I 、常時換気 


式 口手動暖房 
締巧■ 口手動涼風 
■讓ま图翔 奮 




如）（入) 


タイマ - J 

Hitachi し ivina Systems 


龄定お守製品 I HBK-1200SE 


設計標辈使用期間 
特定夏轉業者等€ 
問合せ連絡巧 


10年 

㈱ 日なリじ々’サプライ 
0120 -145-458 


I X 製造年月、 S 造番号、点検觸については本曲こ記載 J 


運転 

初期値 

設剧禍単位 

最長調時間 

センサー暖房 

3時間 

10分 

12時間 

手動暖房 

3時間 

10分 

12時間 

センサー涼風 

3時間 

10分 

12時間 

手動涼風 

3時間 

10分 

12時間 

センサー標準乾燥 

己時間 

10分 

12時間 

センサーエコ乾燥 

己時間 

10分 

12時間 

センサーミ谷室乾燥 

己時間 

10分 

12時間 

換気 

己時間 

10分 

12時間 

常時換気 



連続 


① のタイマーボタンを巧して 
ください。 

(入）タイマーボタンを巧すご 
とにに10分単位で最大12時 
間まで設定可能です。 

(入）タイマーボタンを巧すご 
とに10分単位の設定びでき 
ます。ボタンを巧し続けると 
(0 .已秒な上）1時間単位で 
設定び切り替わります。次回 
設定時には前回に設定した時 
間は記憶されておりません。 
初期値の []：[][] から再度設定 
U てくだ含し i にのとき、 
本体の受信音はなりません。） 

② 入タイマー運転をしたいボタ 
ンを巧してください。 

③ 质） タイマーボタンで切タイ 
マー（残時間）の設定をして 
ください。このとき本体の運 
転ランプび点滅していること 
を確認してください。（常時 
換気運転中に入タイマーの設 
定をした場合は運転ランプび 
約10秒間点滅し、点灯に変 
ねります。） 


>入タイマーの時間の設定を約30秒 L ソ 
上中断すると、キャンセルされます。 
その場合は設定を最初か S やりなお 
して < ださい。 














1200 W 

(2 本点な） 
微風 
□ FF 

_点灯_ 
点灯""1 


♦センサー暖房運拓 

センサー暖房は、循環フアンとグラフアイト e ヒーター （2 本点灯）を同時に運転します。 
iTO ボタンを巧ずごとに「入ミ谷暖房」「エコ暖房」運転に切り替わります。 

①入お暖房運転（寒い冬場など、お室を常に暖めます。） ① 

ボタンを巧すと、予備暖房運転（強風）を開始します。 

入室すると、入お暖房運転（微風）に切り替わり、退室約3分後に再び 
予備暖房運転（強風）に自動的に戻ります。 


⑨エコ暖房運輯（入おちびお室か5退出した時に自動停止） 

ボタンを巧すと、入室後、自動的に入お暖房運転（微風）を開 
始し、退室約3分後に停止します。再度入室すると入ミ谷暖房運転（微風） 
び開始されます。 


ヒーター•風量の 
項目表示かを 
1秒間隔で点滅 


( D @ タイマーボタンを巧して、切タイマー設定「残時亂を設定します。 

タイマーは10分単位で最高12時間まで設定できます。 

④切タイマー設定（残時間）び終了するか、停止ボタンを巧すとセンサー暖房び停止します。 


♦温度センサーはミ谷室内温度の上がりすぎを防ぐセンサーです。温度が上がりすぎるとグラファイト e ヒーターを自動的に]〜2本消なし 
ます。（暖房•乾燥時のみ）温度設定はさません。 

人感センサーは常に人の動きを感知しているのでミ谷檀内に入っている時など、動きが少ない場合、センサーランプは点滅します 
《2退出後すぐに点ミ威します。 

《3運転設定後や入お後の退出などでセンサーが人を感知していない場合は約3分間運転した後、停止します。 




暖房運乾 


運転のしかた 


||||孤靈 

七ンサ—タイマ—ヒ—夕 I 風 星 
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ワイヤレスリモコンは、必ず U モコンを本体の 
U モコン受光部に向けて操作してください。 


•手動暖房運転 

手動暖鼠ホ、循環フアンとグラフアイト e ヒーター ( 1または2本点灯）を同時に運転します。 
① { mrnm ) ボタンを巧すと、予備暖房運転（強風）を開始します。 



グラフアイト e 
ヒーター 

1200 W 

(2 本点な） 

1200 W 

但本点灯） 

1200 W 

(2 本点な） 

巨00 W 

(1 本点灯） 

循環フアン 

強風 

弱風 

微風 

微風 

換気フアン 

□ FF 

□ FF 

□ FF 

QFF 

1 運転ランプ 

点な 

点灯 

点な 

点灯 

i センサーランプ 

消灯 

消灯 

消灯 

消灯 


③切タイマー設定（残時間）び終了するか、停止ボタンを巧すと手動暖房び停止します。 


運転中は本体センサー部のセンサーランプは消灯になります。 


♦入ミ谷中でをセンサーランプの点滅が約3分し U 上続くと、運転 
力咽曾わってしまう場合があります。本体に向かって手をふ 
るなどすると、センサーランプが点なに変わり、再び入ミ谷暖 
房に戻ります。 

♦センサーエコ暖房は設定後や入ミ谷をの退出などでセンサー 
が人を感知していない場合は約 3 分間運転したを、 停止しま 
す。 

♦センサー入ミ谷暖房、センサーエコ暖房の待機中にペットなど 
が入室してもセンサーが感知して運転の切替えを開始して 
しまラので、センサー運転中はミ谷室のドアは閉めておいてく 
ださい。 

♦気密性や断熱性がほいお室では、性能が十分に発揮できな 
い場合があります。とくにモルタル•タイル壁、窓が大きいな 


どの在来工法のミ谷室は、システム y (スに比べ断熱性能が着 
しく低い場合があり室温が上昇しにくくなりまず。したがつ 
て暖房性能が大さく劣ることがあります。 

♦お室内の温度が上昇し本機内部の温度が上昇すると、本機 
内部の温度センサーが動作してグラファイト e ヒーターが1 
〜2本消なし一時的に循環運転のみ行います。お室内温度 
が下がるとグラファイト6ヒーターが1〜2本点なして适常 
運転に戻ります。 

♦室温設定の機能はありません。 

♦運転終了後、本体;令却のため、約1日砂（循環ファンのみ）運 
転しまず。 

♦暖房運転時は暖房効率を落とさないために、窓や空気取入 
□ (ガラ U ) を必ず閉めてください。 


•センサーによる運転切替時間の初期値は約3分間に設定されていまず。下記のち法で時間の変更びできまず。 


手 順 

① 

② 

③ 

④ 

設定項目 

開始 

液晶表お (点滅) 

時間 

完了 

センサー入ミ谷暖房 

(©押しなが5 約已秒長巧し 

入お暖房 

®: 上感1:下 

M ./10公、 


センサーエコ暖房 

上記操作後、押ず 

エコ暖房 

U 力； 

1已段階 

約已砂長巧し 


♦ミ谷室内温度が体温に近い （3 □で！; Lb ) とを、センサーの反応がにぶくなることがあります。 

♦ S ストやタオルなどセンサーをさえぎるちのがある場合、センサーが反応しなくなることがあります。 
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運転のしかた 


涼風換気運転 


ワイヤレス U モコンは、必ず U モコンを本体の 
U モコン受光部に向けて操作してください。 


参センサー涼風換気運転盾場のお室など、ムシムシした湿気を換気し、送風機として風を送ります。） 
センサー涼風換気は、循環フアン•換気フアンを同時に運転します。 

①® II ボタンを巧すと涼風換気運転（強風）を開始します。 の P ~ 

③ ®ボタンを巧すごとに強風運転一弱風運転の風量切替びでさ i ^： nn - 

ます。 " - ' 涼 風 t す^ 

@入室運お開始^退室約3分後運お停止を繰り返します。 

④ センサー涼風換気の動作（自動運転） 1夏 


涼風運転 


約3分後 
自動 I’xs 
停止 


グラフアイト e ヒ- 


OFF 


強風運転 

循環フアン 

強風 


換気フアン 

強風 

OFF 

弱風運転 

循環フアン 

弱風 


換気フアン 

弱風 


太イ太气 、ノ づ宪示 

運転ランプ 

点な 

消な 

半1年フ ノノ 巧の 

センサーランプ 

点な※1 

点滅※2 


長 

サ 

KSH 

夕 

イ 

7 

>nn 

j*uu 後 

— 



風 

过 


1秒間隔で 
点滅 


人感センサーは常に人の動きを感知しているので、ミ谷檀内に入っている時など、動きがかない場含、センサーランプは点滅します。 
《2退出穫すぐに点滅します。 

《3運転設定後や入ミ谷後の退出などでセンサーが人を感知していない場合は約3分間運転した後、停止します。 

⑥切タイマー設定（残時間）び終了するか、停止ボタンを巧すとセンサー涼風換気び停止します。 
@@タイマーボタンを巧して、切タイマー設定「残時亂を設定します。 

タイマーは10分単位で最高12時間まで設定できます。 

•手動涼風換気運転 

① ぉ i 涼風ボタンを巧すと、涼風換気運転（強風）を開始します。 

② 手" B 涼風ボタンを巧すごとに、強風運お^弱風運転の風量切替びでさます。 

③ 切タイマー設定（残時間）び終了するか、 （ I & ボタンを巧すと手動涼風換気び停止します。 
@@タイマーボタンを巧して、切タイマー設定「残時亂を設定します。 

タイマーは10分単位で最高12時間まで設定できます。 


rA/i m J 


♦:令房 • 除湿機能はありません。 

♦入ミ谷中でちセンサーランプの点滅が約3分し U 上続くと、運 
転が切替わってしまう場合があります。本体に向かって手を 
ふるなどすると、センサーランプが点なに変わり、再び涼風 
換気運転に戻ります。 

♦待機中にペットなどが入室してもセンサーが感知して運転 


の切替えを開始してしまラので、センサー運転中はミ谷室のド 
アは閉めておいて<ださい。 

♦ミ谷室内温度が体温に近い （30 でし U 上）とさ、センサーの反 
応がにぶくなることがあります。 

♦ミストやタオルなどセンサーをさえざるちのがある場合、セ 
ンサーが反応しなくなることがあります。 


参センサーによる運転切替時間の初期値は約3分間に設定されていまず。下記のち法で時間の変更びできまず。 


手 順 

① 

② 

③ 

④ 

設定項目 

開始 

液晶表示（点ミ威） 

時間 

完了 

センサー涼風換気 

@巧しなげ己約已砂長巧し 

涼風 

み上通):下 
(1 〜40分） 

1已段階 

山 J お d y 化 

約已秒長押し 
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乾燥運転① 


ワイヤレス U モコンは、必ず U モコンを本体の 
U モコン受光部に向けて操作してください。 


洗濯物の 
乾き具合の 
めやす 


グラフアイト e 
ヒ—夕_ 


循環フアン 


強風運転 
弱風運転 


換気フアン 
害運転ランプ 
S センサーランプ 



お室内湿度 


約已0% 

卿0%〜1 

> 約 300 /〇 

IU ± 

30% 

lU 下 

1200 W 

1200 W 

1200 W 

(2 本点な） 

(2 本点な） 

(2 本点な） 

強風 

強風 

強風 

弱風 

弱風 

弱風 

強風 

弱風 

弱風 

点灯 

点な 

点な 

点灯 

点滅 

遅点滅 


洗濯物重量 3 k 旨の乾燥時間の比較（当社従来機種比） 


獅 


乾 

燥100 - 

時 

間 

已 0- 


HBK-1200SE 従来機種※ 


洗濯物重量 （3k 有）’ 


•約13已分, 


《測定条件》♦ミ谷室周辺温度20で湿度60% 

•洗濯物は已分間脱水したものを使用。 

•ミ谷室は1坪システムタイプ (1.6 X 1 .日 X 2.2 m ) 

♦乾燥率100%の時間 

《参考条件》♦を期の場合、約20〜60%程度乾燥時間が長 < かかります。 

•梅雨時の場合、約1〇〜30%程度乾燥時間が長くかかります。 

※当社8年前 HBK - l 2 C との比較 

♦乾燥時間はお室の容積や種類、室温、外気温、洗濯物の 
種類や量、脱水状態により大きく異なります。あくまでも 
目安として参考にしてください。 


約 

13已 

分 


♦センサー標を巧燥運転 （すぐに洗濯物を乾かしたし、方におすすめです。） 

センサー標準乾燥は、換気フアン•循環フアン•グラフアイト e ヒーターに本点灯）を同時に運転し 

On ^ 0 

のボタンを巧すと、センサー標準乾燥運転（強風）を開始します。の 
② 或 ボタンを巧すごとに強風運短^弱風運短の風量切替がでさ 
ます。 ^ ' 

※循環フアンの音び気にな5ない場合は、巧類の乾燥びより早くなる（強風）運転 
をおすすめします。 

( D @ タイマーボタンを巧して、切タイマー設定「残時亂を設定します。 

タイマーは10分単位で最高12時間まで設定できます。 ② 

④センサー標準乾燥の動作（自動運転） 


ヒーター•風量の 
項目表示切がを 
1秒間隔で点滅 


《1この表の湿度は本体内の湿度センサーで感知した値です。実際のミ谷室内湿度と異なる場含があります。 

獻谷室内湿度約30%1の^を30分継続した場合、もしくは切タイマー設定（残時間）び終了するか、 
ボタンを巧すとセンサー標準乾燥び停止します。 



巧類乾燥時間のめやす 




1已 












エコ乾爆 


洗濯物の 
乾さ具合の 
めやす 


グラフアイト e 
ヒ—夕_ 


循環フアン 


強風運転 
弱風運転 


換気フアン 
害 T 運転ランプ 
i センサーランプ 



お室内湿度 

《1 

約已0% 1 

上， 

►約已0%〜1 
30% 

> 約300/〇 
lU 下 

□ FF 

1200 W 

(2 本点な） 

1200 W 

(2 本点灯） 

強風 

強風 

強風 

弱風 

弱風 

弱風 

強風 

弱風 

弱風 

点な 

点灯 

点灯 

点灯 

点滅 

遅点滅 


♦センサーエコを燥運拓 （電気代び気になる方におすすめです。） 

センサーエコ乾燥は、循環フアン•換気フアン•グラフアイト e ヒーター2本で運転します。 
① Qii ボタンを巧すとセンサーエコ乾燥運転（強風）を開始します。① 

③ Sii ボタンを巧すごとに強風運輯一弱風運転の風量切替びできます。 

※循環フアンの音び気にな 5 ない場合は、巧類の乾燥びより早くなる（強風）運転 
をおすすめします。 

( D @ タイマーボタンを巧して、切タイマー設定「残時間」を設定します。 

タイマーは10分単位で最高12時間まで設定できます。 

④ センサーエコ乾燥の動作（自動運転） ② 


運乾終了 


30分後 



ヒーター•風量の 
項目表示むがを 
1秒間隔で点滅 


《1この表の湿度は本体内の湿度センサーで感知した値です。実際のお室内湿度と異なる場含があります。 

⑥ミ谷室内湿度約30%1の^を30分継続した場合、もしくは切タイマー設定(残時間）び終了するか、 
©ボタンを巧すとセンサーエコ乾燥び停止します。 

※巧類び乾燥しない場合でも、切タイマー設定媽時間）び優先され乾燥運転び停止しまず。また、ミ谷室の環境によってを 
類乾燥時間び大去<変わりまず。この様な場合、切タイマーの設定時間（残時間初期値已時間）を変更してください。ミ谷 
室内湿度び下びると自動停止しますので、切タイマー設定時間（残時間）は長めに設定することをおすすめします。 


乾燥運乾② 


♦夏季などの外気温び高くて湿度のおい曰の巧類の乾燥を、「センサーエコ乾燥」で行うと、 
時間は長くかかりますび、仕上げのみグラフアイト e ヒーターを点灯するので 
電気代の節約になります。 ■ 洗濯物重量 3 k 呂乾燥時の電気代の比較 

♦電気代はお室の容積や種類、室温、外気温、洗濯物 
の種類や量、 S な水状態により大きく異なります。あく . mAM 

までも目安として参考にしてくださし、。 胃圓 

《電気代》新電力料金目を単価22円 /kWh (税込）にて計算 ピ^^^ 

《測定条件》•ミ谷室周辺温度20で湿度日0% 当社従来機種※ HBK-1200SE 

•洗濯物は己分間脱水したものを使用。 乾燥3時間 センサーエコ 乾燥 モード 時 

♦ミ谷室は1坪システムタイプ (1.6x1.6x2.2m) 乾燥5時間 

•乾燥率1 日日 〇/〇の時間 当社8 年 前 HBK-ISC との比陵（ヒーター1吕〇 0 W 点灯1時間） 


当社従来機種^ 
乾燥3時間 


※当社8年前 HBK -12 C との比較 


HBK-1200SE 
センサーエコ 乾燥 モード 時 
乾燥5時間 

(ヒーター1200 W 点巧1時間） 


運転のしかた 


圓加麗 "♦! 

圓夕舊其 

センサ—タイマ—ヒ—夕 I, %量 


圓盤 B 圓 

圓を县 I 夏 


I センサ-1タイマ- 
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ワイヤレス U モコンは、必ず U モコンを本体の 
U モコン受光部に向けて操作してください。 


♦洗濯物は十分な脱水を行ってください。（乾燥時間の短縮） 

♦洗濯物び密着しないよラに、適当な間隔を開けて風の巧流をよくしてください。 

♦乾きにくい洗濯物（厚手の木綿類など）は温風吹き出し□の近くに吊るすと早く乾きます。 
♦ズボンなどの背丈の長いちのは下の方が乾さび遅くなりますので、巧り返して吊るすと 
早く乾さます。 

♦洗濯物の乾さ具合により、途中で位置を入れ替えると効果的です。 

♦ミ谷室内に水滴び残っている場合は、拭さ取ってください。お室び乾燥している方び早く 
乾さます。 

参ミ谷室ドアの空気取入 □ (ガラリ）を必ず開けてください、空気取入□び無い場合はミ谷室ドア 
を若干開けて < ださい。 

♦入ミ谷後、ミ谷槽のお湯を落とさない場合は、必ずお槽にフタをしてください。 


♦洗濯物はフ□ントバネルの吸込□、の出□か6已 0cm しん h 
離してください。义巧や故障、ホ類の変色や変質の原因とな 
0ます。 

♦ホ類が乾燥しない場合でを、切タイマー設定（残時間）が優 
先され乾燥運転が停止します。また、ミ谷室の環境によって巧 
類乾燥時間が大きく変わります。この様な場合、切タイマー 
の設定時間 魄時間初期値已時間）を変更してください。お 
室内湿度が下がると自動停止しまずので、切タイマー設定 
時間（残時間）は長めに設定することをおすすめします。 

♦お室内のミ届度が上昇し本機内部の温度が上昇すると、本機 
内部の温度センサーが動作してグラフアイト e ヒーターが消 
なし一時的に循環運おのみ行います。本機内部温度が下が 
るとグラフアイト e ヒーターが点口して通常運転に戻ります。 

♦気密性や断熱I性がほいミ谷室では、性能が十分に発揮できな 


い場合が有ります。とくにモルタル • タイル壁、窓が大さい 
などの在来工法のミ谷室は、システムノ（スに比べ断熱性能が 
著しくほい場合があり室温が上昇しにくくなります。したが 
つて乾燥性能が大きく努ること力 S あります。 

•乾燥時間、電気代はお室の容積や、室温、が気温、洗濯物の 
種類や脱水状況により大きく変わります。 

♦運転終了後、本体;令却のため、約1已砂（循環フアンのみ）運 
転します。 

♦乾燥運輯はグラフアイト e ヒータ ー 1本での運転 (600W) 
はでさません。 

♦乾燥運転の音が気になる場合は、弱風運転でご使用くださし、。 
但し、乾燥時間が長くなります。 
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•センサーお室を燥運転 （お室を乾燥させたし化きにお使いくださし、。） 
センサーミ谷室乾燥は、循環フアン•換気フアンを同時に運転します。 

ボタンを巧すとセンサーミ谷室乾燥運転（強風）を開始します。 の 
② センサーミ谷室乾燥の動作（自動運転） 


お室の 

お室内湿度^1 

乾さ具合の 
めやす 

80% 

L ソ上 

J 800 /〇〜 

卜 60% 

J 60% 〜 1 

r 50% 1 

已〇〇/〇 
> lU 下 

グラフアイト e ヒーター 

□ FF 

□ FF 

OFF 

□ FF 

循環フアン 

強風 

弱風 

□ FF 

□ FF 

換気フアン 

強風 

強風 

強風 

弱風 

1運転ランプ 

点な 

点灯 

点灯 

点灯 

i センサーランプ 

点灯 

点灯 

点滅 

遅点滅 


《1この表の湿度は本体内の湿度センサーで感知した値です。実際のお室内湿度と異なる場合があります。 

( D @ タイマーボタンを巧して、切タイマー設定「残時亂を設定します。 

タイマーは10分単位で最高12時間まで設定できます。 

④切タイマー設定（残時間）び終了するか、15ボタンを巧すとセンサーミ谷室乾燥び停止します。 
※センサーお室乾燥は、循環フアンでお室内の風び対流し換気運輯よりち効率びよく、早くお室を乾燥させることび 
でをます。常時換気と併用すると更に効果的です。 


乾燥運乾③ 


ワイヤレス U モコンは、必ず U モコンを本体の 
U モコン受光部に向けて操作してください。 


参室温、か気温が低い場合は乾燥しにくくなります。この様な 
場合はセンサー標準乾燥をご使用 < ださい。 

参気密性や断熱 I 性がおいお室では、性能が十分発揮できない 
場合があります。 

参暖房運転直後にお室乾燥運転すると、湿気が結露して水滴 
になって落下ずる事があります。この様な場合は、センサー 
標準乾燥をご使用ください。 


■を燥効率を落とさないために 

♦ミ谷室ドアの空気取入 □ (ガラ U ) を必ず開けてください。空 
気取入□が無い場合はミ谷室ドアを若干開けてください。 
♦乾燥運転時は必ず窓を閉めてください。 

♦入ミ谷後、ミ谷植のお湯を落とさない場合は、必ずミ谷權にフタを 
して<ださい。 

♦巧面などが一部乾きにくい場合があります。 

♦ミ谷室内に水滴が残ってしぶ場合は、 H き取ってください。 


運転のしかた 
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換気運転 


ワイヤレス U モコンは、必ず U モコンを本体の 
U モコン受光部に向けて操作してください。 


参 換気運転 从お後などお室を換気したし、ときにお使いくださし、。） 
換気は、換気フアンを運転します。 

① ボタンを巧すと強運転を開始します。 

③ ボタンを巧すごとに強運転一弱運おの運転切替びできます。 

③切タイマー設定（残時間）び終了するか、 ® ボタンを巧すと換気運 
転び停止します。 

@@タイマーボタンを巧して、切タイマー設定「残時亂を設定します。 

タイマーは10分単位で最高12時間まで設定できます。 

参 常時換気運拓 （連続で弱運おを行います。） 

① ボタンを長巧し（約3秒）すると常時換気（連続弱風運転）び 
できます。甫時換気運転を停止する場合は、ボタンを長巧し（約 
3秒）すると解除できます。 

③甫時換気運転中に、甫時換気!^ソ外の運転をすると、リモコン液晶表示 



換気運転中に甫時換気設定時 


部の「常時換気」び点滅します。 

③ 常時換気 m 外の運転び停止するとリモコン液晶表示部の「甫時換気」 
び点灯し、常時換気運転に戻ります。 

④ 甫時換気運転は©ボタンを長巧し（約3秒）で解除しない限り連続 
運転を行います。 

※入お後の換気として3時間じ(上を目ちとして運転してください。 




異なります。 ♦ミ谷室ドアの空気取入 □ (ガラ U ) を必ず開けてください。 

♦ミ谷室換気は、床面などが一部乾きにくい場合があります。こ 空気取入 □ (ガラ IJ ) がない場合はミ谷室ドアを若干開けて 

の様な場合は、センサーミ谷室乾燥をご使用ください。 ください。 

♦気密性や断熱性がほいお室では、性能が十分に発揮できな♦入;谷を、ミ谷槽のお湯を落とさない場合は、おずお槽にフタを 
い場合がありまず。 してください。 

♦ミ谷室内に水滴が残ってし)る場合は、 a き取ってください。 

♦暖房運転直後に換気運転すると、湿気が結露して水滴になっ 
て落下する事があります。この様な場合は、センサー標準乾 


燥をご使用ください。 
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運転のしかた 


その他の機能 


発信、受信音について 


U モコンの各ボタンを巧すと、発信マーク（言）び点滅します。発信信号を本体び受信したときは、次 
の受信音びなります。 

操作するときは、本体び受信したことを必ず受信音で確認してください。 

①各ボタンを巧したとさの運転開始音（運転開始時と運転変更の時）『ピッ、ピー』 

③ボタンとタイムアップ停止の音（運転停止時）『ピーー』 

③タイマー設定@ @等のボタン操作受付時『ピッ』 


応急運転について 


リモコンの電池の消耗や破損や紛失で操作ができなくなった場合、緊急対応で応急運転ができます。 
本体の麗ボタンを巧してください。各運転を切り替えるときは連続で（約已砂拟内）巧してくださし、。 



手動暖房（入お暖房、1200 W / 微風運転）一手動涼風換気(強風）一 
センヴ•—標準乾 I 厚（強）一換気（強）一停止 

• II ボタンを長巧し（約3秒）すると常時換気（連続弱風運転）びできます。常時換気運転 
を停止する場合は、塵 g ボタンを長巧し（約3秒）すると解除できます。 

参運転を停止するときは必ず Sg ボタンを巧してください。（停止ボタンを押さなくてち、 
各運転で設定されている切タイマー(残時間）によって運転は止まります。） 

参 U モコンのご注文はお買い求めの販売店にご相談ください。 


U セットについて 


リモコンの操作び不能になったり、異常と思われる場合は、下記のリセット操作を行ってくださし、 


運転ランプび3回点滅するまで本体の S 8 ボタンを10秒な上長巧ししてください。 


リモコン 


乾電池を一度抜いて再度入れてください。このとき、各運転のタイマー設赴よ、最後に 
設定された時間で記憶されています。また、電池ター S ナル部に破損’サビ- 
巧れびないか確認してください。 



お手入れについて 


吸込□にミちれびつくと、風量低下や異常音発生の原因になります。ミちれびついた場合には、清掃してください。 


[ 水警告1 


水注意 


' ぉ願い > 

■運輯停止後、すぐに吹出□な 


■お手入れは分電盤の専用ブ 


■グラフアイト e ヒーターを指や棒などで触 5 ないでください。 

どの本体に軸れないでくだ 


レーカーを切り、足元に注意 


ヒーターの寿命び短 < なったり、故障や破損の原因にな D ます。 

さい。 


し、手袋などで手を保護して 


■アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学洗剤などは 

■本体や U モコンに直接水や 


か 5 行ってください。 


使用しないで < ださし、。 

お湯、カビ取り剤などをかけ 


■高いところでの作業となりま 


■中性洗剤をラすめて使用してください。 

ないで<ださい。 


すので、足場には十分注意 


■お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。（変形、変色 



をして作業してください。 


の原因） 

V ) 


V J 


V ノ 
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メンテナンス 


故障かな？と思った5 


修理などを依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、巧の点をお調べください。 


症 状 

原 因 

処置方法 

停止状態占、!5 
嚷ボタンを 
運転しない巧しても、本体 
①運商ランプが 
3回点滅しない 

①停電 

® 分電盤の専用ブレーカーが切れている 

① 電源び復帰するまで待ってください。 
③分電盤の専用ブレーカーを「入」にする 

ワイヤレスリモコンを 
押してち運転しない 

① リモコン電池消耗 
③ リモコンを本体受光部に向け 
ているか？ 

① 1」モコン電池の交換 
③ リモコンを本体受光部に正確に向ける 
※①、②の処置を行なってち運転しない 
場合、本体、リモコンのリセットをして 
ください。 （ P .20 参照） 

ワイヤレスリモコンび 
異常だと思ラ 
•タイマー表示び異常 
•設定びでさない 
•停止びでさない 

① リモコン電池消耗 

② 液晶破損 

③ 常時換気び設定されている 

① リモコン電池の交換 
③ 新しいリモコンをお買い求めください。 

③ 停止ボタンを長巧し（約3秒）、常時換 
気を解除してください。 

•入ミ谷中にセンサーランプ 
び点滅する事びある 
•入お中運転び止まる 
•センサーび働かない 
(センサーランプび点灯 
していない） 

① センサー入’;谷中に人の動き 
び止まっている 

② センサー運転になって 
いない 

③ ミストやタオルなどセンサー 
をさえざるちのびある 

① 本体センサーに向かって大きく手を振 
るなどして < ださい。 

② センサー運転ボタンを再度巧して設 
定してください。 

③ 障害物を除いて<ださい。 

換気しない 
お室の乾きび悪い 
(正常に運転する） 

①吸込□にホコリ等びつまってし、る 
③換気口びつまっている 

③ 換気だけでは乾かない 

④ 空気取入 □ (ガラリ）または 
お室ドアび開いていない 

① 吸込□のお手入れをする 

② 換気□をお手入れする 

③ 乾燥運転や涼風換気運転を使用する 

④ 空気取入 □ (ガラ U ) を開ける。また 
はお室ドアを若干開ける 

洗濯物の乾さび悪い 

① 吸込□にホコリ等がつまってし、る 

② ランド IJ — ノ くイプの取付位置 
は適正でない 

③ 脱水び十分にされていない 

④ 密着させて干している 
⑥空気取入口（ガラリ）または 

ミ谷室ドアび開いていない 

① 吸込□のお手入れをする 

② 上手な巧類乾燥運転のしかた 
( P . 17参照） 

③ 十分（已分な上）に脱水する 

④ 適当な間隔をあけて対流を良くする 
⑥空気取入 □ (ガラリ）を開ける。また 

はお室ドアを若干開ける 


正常にな5ない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してくださし、。 


運転ランプの点滅、センサーランプの2回点滅（チカチカ…チカチカ…）又は、本体に向かって手を振る 
などしてもセンサーランプび点打に変わ5ない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。 


21 























メンテナンス 


メンテナンス 




消費電力 量 （ w)《l 

循環風 量 （ m 3/ h ) 

換気風 量 （ m 3/ h )》2 

騒音 （ dB )《3 

已 OHz 

色 OHz 

己 OHz 

60 Hz 

己 OHz 

1 60 Hz 1 

50 Hz 

60 Hz 

運 

お 

モ 

1 

ド. 

暖 房 

(センサー） 

入 お暖房 

122 已 

122 己 

300 

300 

- 

47 

47 

エコ 暖房 

120 已 

120 已 

100 

100 

- 

2 已 

2 已 

す 重 わ口芭百 

強風運飼き (1200 W ) 

122 己 

122 已 

300 

300 

- 

47 

47 

弱風運転時 (1200 W ) 

1210 

1210 

200 

200 

- 

38 

38 

モ動ぉ巧 

微 II 運励き 

1200 W 

120 己 

120 己 

100 

100 

- 

2 已 

2 已 

600 W 

605 

605 

100 

100 

- 

2 已 

2 已 

涼風換気 
(センサー） 

強風運転時 

48 

已已 

300 

300 

145 

145 

48 

48 

弱風運転時 

28 

28 

200 

200 

80 

7 已 

38 

38 

手動涼風換気 

強風運転時 

48 

已已 

300 

300 

145 

145 

48 

48 

弱風運転時 

28 

28 

200 

200 

80 

7已 

38 

38 

巧類乾燥 
(センサー） 

玲届!;至击; n ま 

標準 

12已〇 

12已已 

300 

300 

145 

145 

48 

48 

理拟厘枯時 

王 ZI 

48一 124已 

已已^124已 

300 

300 

145 

145 

48 

48 

5 日届!;至ま; n さ 

標準 

123已 

1240 

200 

200 

145 

145 

44 

44 

摘拟厘枯時 

王 ZI 

3已^122已 

40一 122己 

200 

200 

145 

145 

44 

44 

浴室乾燥（センサー） 

48 

已已 

300 

300 

145 

145 

48 

48 

換 気 

強運転時 

27 

33 

- 

145 

145 

44 

44 

弱運転時 

20 

20 

- 

80 

7已 

28 

28 

2 4時間換気 

20 

20 

- 

80 

7已 

28 

28 

本体 

適用 面積 目 ま 

在来工法〜1 .0 坪まで/システムノ（ス〜1.己坪まで 

取付可能開□寸法 （ mm ) 

丸穴 

0100〜02 曰 0^4 

ち穴 

1 00 x 1 00〜2已〇 X 48 〇※ 4 

かお寸法 （ mm ) 幅 X 奥巧を X 高さ 

曰 36 x 200 x 303 (突起部除 <) 

電源 コード長さ 

VCT 2.0 mmx 3 お-1 20.0 cm (速結端モ用棒端子付•アース線付） 

質 量 （ kg ) 

約7.0 (本体のみ） 

ヒー ターち 式 

グラファ仆 e ヒーター (6 日日 WX 2 本 = 1200 W ) 

循環 モーター 形式 

DC ブラシレスモーター(高圧 PWM 制御方式） 

換気 モーター 形式 

AC コンデンサー誘導型モーター 

運転 時間 設定 

暖房、涼風… 1 〇分単位で 1 2 時間まで（初期設定は各運転とち 3 時間） 
乾燥、換気… 1 〇分単位で 1 2 時間まで（初期設定は各運転とち己時間） 
但し、換気運転のみは 24 時間連続常時換気 
換気ボタン長押し（約 3 秒）で苗時換気設定、 

停止ボタン長押し（約 3 秒）で苗時換気解除 

電 源 

10 0 V (50/ 已 OHz ) 

U モコン 

かお寸法 （ mm ) 幅 X 奥巧を X 高さ 

曰 2 x 20 x 1 曰2 

ち 式 

生活防水型ワイヤレスリモコン （ 1方向送信） 

表 示 

液晶表 71^ 

電 源 

単4形乾電池 X 2 本 

付属品 

本体、リモコン、リモコンホルダー、落下防止ボールチェーン、単4お乾電池 （2 本） 

本体取付ねじ 4 x 32 (4 本）、リモコンホルダー取付ねじ 4 X 20 に本） 

電源接続コネクタ （3 個）、取扱説明書、工事説明書、リモコン操作説明書、所有者票、保証書 


待機時は0.7 W 。 

換気ダクトを左ちに変更した場合、風量が約10%下がります。 

》3騒音値に関し口ま、 JIS で定め5れた測定ち法により測定した値です。実際の騒音はご使用になる環境等で大きくなる場合があります。 
別途、電源コード開□工事（内径01已 mmlU 上の保護ノ イプを付ける）がぶ、要な場合もあります。 


保 iE と アフターサービス (必ずお読みくださし、) 


アフターサービス等について、おわかりにな5ないときは、お買い上げの販売店か下記ご相談 
窓□にお問合わせください。 


(本体同栖) 


曾修理を依頼される 
とさは画張修理 I 


保証期間中 


保証期間経過後 


@護觀 I 能部品の 


©ご乾居されるときは 


@修理料金のし<み 


保証書は、おず「お買い上げ曰•販売店名」等の記入をお確かめのラえ、販売店か b 受け取っていただき、内容を 
よくお読みの後、大切に保存してくださし、。 r 宿 If 屏商を右賣■しなをみ■百欢ミ了をちす。 

「故障かな？と思ったら0^21ページ）」に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、お 
ず分電盤の専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼くださし、。 


修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていただをます。 


修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理させていただきます。 


当社は、このお室乾燥暖房機補修用性能部品を製造打ち切り後目年間保有しています。 

•補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場含は、前もって販売店にご相談くださ 
い。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていたださます。 


修理料金二技術料+部品代+出張料です。 


技術料 

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。巧術若の人件費、技術教育費、 
測定機器等の設備費、一般管理費などび含まれていまず。 

部品代 

修理に使巧した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合ちあります。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する場含の費用です。別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


ご相談窓 □ 


家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理などァフターサービスに関するご相談は 
エコー センター へ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受か時間） 9:00—1 9:00 (365 日） 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 
TEL 0120 —8802— 28 
FAX 03-3260-9739 

(受付時間)9: 00-17： 30/携帯電話、 PHS からもご利用できます。 
±曜•日曜•ネ兄日と年末年始-夏季体暇など弊社の休日は 
がませていただきます。 


• 「修理」および r 部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 

• お客様が勢社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 
• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては勢社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 

• 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート/け j ' キを送付させていただくことがあります。 


愛情点検 


長年ご使用の浴室乾燥暖房機の点検を! 



ご使用の際 
このよラな 
ことはあ0 
ませんか 


•運転開始を回転音び不規則に 
聞こえた D 回転しない。 

♦運転中に異甫音びした〇ぉ動びある。 
»異臭びする。 

♦その他、異甫を感じる。 



このよラな症状のとをは、使用 


お 

願 

い 


を中止し、故障や事故の防止の 
ため、運転を停止し、専用のブ 
レーカーを切り、必ずお買い上 
げの販売店または工事店に点 
検-修理を依頼してください。 


本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第兰ちか6のいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、 
あ 5 かじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更ずることがあります。 

また商品の色調は、印刷のため異なる場合ちあります。あ！ 5 かじめご了承<ださい。 


お買上げ 
販売店名 

扇ミ辛 
巧己百 

お買上げ 
年月曰 

年月 曰 

取付け 
工事会社 

面ミ辛 
巧曰百 

品番 


製造番号 



22 


23 
























